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Table C1: Essential characteristics for rebar under tension load in concrete – 50 
and 100 years working life 

Rebar   ϕ8 ϕ10 ϕ 12 ϕ 14 ϕ 16 ϕ20 ϕ 25 ϕ 26 ϕ 28 ϕ 30 ϕ 32 

Diameter of rebar ϕ  [mm] 8 10 12 14 16 20 25 26 28 30 32

Pull-out resistance 
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 - 50 years working life 
Temperature range I:      
40°C/24°C 

Rk,ucr,50 [N/mm²]      12      

Temperature range II: 
80°C/50°C 

Rk,ucr,50 [N/mm²]      10      

Temperature range III: 
120°C/72°C 

Rk,ucr,50 [N/mm²]      8,5      

Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25 – 100 years working life 
Temperature range I:      
40°C/24°C 

Rk,ucr,100 [N/mm²]      11      

Temperature range II: 
80°C/50°C 

Rk,ucr,100 [N/mm²]      9,5      

Temperature range III: 
120°C/72°C 

Rk,ucr,100 [N/mm²]      8      

Influence of cracked concrete cr [-] 0,53 0,58 0,61 0,64 0,73 

Installation safety factor 
Hammer drilling inst [-] 1,0 

Hammer drilling with Hilti hollow drill bit 
TE-CD or TE-YD 

inst [-]    1,0    

Diamond coring with roughening with 
Hilti roughening tool TE-YRT 

inst [-] -   1,0    

Bond-splitting resistance 
Product basic factor Ak [-] 4,1 

Exponent for influence of  
concrete compressive strength 

sp1 [-] 0,31 

Exponent for influence of  
rebar diameter  ϕ 

sp2 [-] 0,32 

Exponent for influence of  
concrete cover cd 

sp3 [-] 0,67 

Exponent for influence of  
side concrete cover (cmax / cd) 

sp4 [-] 0,25 

Exponent for influence of  
anchorage length  lb 

lb1 [-] 0,45 

Influence factors  on bond resistance Rk 

Cracked and uncracked concrete: 
Factor for concrete strength 

c 

C30/37      1,04      
C40/45      1,07      
C50/60      1,10      

Cracked and uncracked concrete:  
Sustained load factor - 50 years 


sus,50 

40°C/24°C      0,74      
80°C/50°C      0,89      

120°C/72°C      0,72      

Cracked and uncracked concrete:  
Sustained load factor - 100 years 

sus,100 

40°C/24°C 0,71 

80°C/50°C 0,86 

120°C/72°C 0,80 
Concrete cone failure 
Factor for uncracked concrete kucr,N [-] 11,0 

Factor for cracked concrete kcr,N [-] 7,7 

Edge distance ccr,N [mm] 1,5  lb 

Spacing scr,N [mm] 3,0  lb 
 

Hilti HIT-HY 200-A V3 
Hilti HIT-HY 200-R V3 

Annex C1 
of ETA N° 19/0665 Performances  

Essential characteristics under tension load in concrete for bond-splitting 
and concrete cone resistances – 50 and 100 years working life 
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L’évaluation technique européenne  ETE 19/0665 de 29/06/2023 
   

 
Traduction française par Hilti. Version originale en anglais. 
 

PARTIE GÉNÉRALE 
Dénomination commerciale du produit de 
construction  

 Hilti HIT-HY 200-R V3 
Hilti HIT-HY 200-A V3  

   
Famille de produits à laquelle appartient le 
produit de construction  

 PAC 33 : FIXATIONS 
Scellement des barres d’armature rapportées 
rapportés présentant une meilleure 
résistance aux fissurations sous charges 
statiques 

   
Fabricant  Hilti Corporation 

Feldkircherstrasse 100 
9494 Schaan | Liechtenstein 

   
Usine de fabrication   Hilti Corporation 
   
Cette Évaluation Technique Européenne 
comprend :  

 18pages incluant 10 annexes qui font partie 
intégrante de la présente évaluation 

   
La présente Évaluation Technique 
Européenne est délivrée conformément au 
règlement (UE) n° 305/2011, sur la base du 

 EAD 332402-00-0601-v01 – Scellement de 
raccord des barres d’armature rapportées 
rapportés présentant une meilleure 
résistance aux fissurations sous charges 
statiques : Durée de vie de 100 ans 
 

   
Cette version remplace   ETE19/0665(version 04) du 16/11/2020 

 
L’Évaluation Technique Européenne est délivrée en anglais par l’ITC-CNR. Les traductions de la présente 
Évaluation technique européenne dans d’autres langues doivent correspondre entièrement au document 
d’origine délivré et doivent être identifiées comme telles. La présente Évaluation Technique Européenne doit 
être communiquée dans son intégralité, y compris en cas de transmission par voie électronique (à l’exception 
des annexes confidentielles mentionnées ci-dessus). Toutefois, une reproduction partielle peut être autorisée 
moyennant l’accord écrit de l’ITC-CNR (organisme d’évaluation technique ayant délivré le document). Dans 
ce cas, la reproduction partielle doit être identifiée comme telle.  

Désigné en vertu 

de l’article 29 du 

règlement (UE) 

n° 305/2011 
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Tableau B1 : Enrobage minimal de béton cmin des barres d’armature rapportées 

rapportés selon la méthode et la tolérance de forage 

Méthode de forage Diamètre de 
la barre [mm] 

Enrobage de béton minimum cmin [mm]  
Sans aide au 

forage Avec aide au forage 

Perçage à 
percussion (HD) et 
(HDB)1) 

ϕ < 25 30 + 0,06 · lb ≥ 2 · ϕ 30 + 0,02 · lb ≥ 2 · ϕ 

 

ϕ ≥ 25 40 + 0,06 · lb ≥ 2 · ϕ 40 + 0,02 · lb ≥ 2 · ϕ 

Carottage au 
diamant avec 
bouchardage, avec 
outil de 
bouchardage Hilti 
TE-YRT (RT) 

ϕ < 25 30 + 0,06 · lb ≥ 2 · ϕ 30 + 0,02 · lb ≥ 2 · ϕ 

ϕ ≥ 25 40 + 0,06 · lb ≥ 2 · ϕ 40 + 0,02 · lb ≥ 2 · ϕ 

1) HDB = mèche creuse Hilti TE-CD et TE-YD 
Commentaires : La Enrobage minimale de béton selon la norme EN 1992-1-1 doit être respecté.  
                    L’entraxe net minimum est a = max (40 mm ; 4φ). 
 

Tableau B2 : Profondeur d’implantation maximum lb,max en fonction du 
diamètre de la barre et de la pince d’injection  
Élément Pinces d’injection 

Barre d’armature HDM 330, HDM 500 HDE 500 
Température du béton ≥ -10 °C Température du béton ≥ 0 °C 

Dimensions lb,max [mm] lb,max [mm] 
φ 8 - φ 32 700 1 000 

 

Tableau B3 : Durée d’utilisation maximum et temps de durcissement minimum 

Température du 
matériau support T 1) 

HIT-HY 200-A V3 HIT-HY 200-R V3 
Durée 

d’utilisation 
maximum  

twork 

Temps de 
durcissement 

minimum  
tcure 

Durée 
d’utilisation 
maximum  

twork 

Temps de 
durcissement 

minimum  
tcure 

-10 °C à -5 °C 1,5 heures 7 heures 3 heures  20 heures 
-4 °C à  0 °C 50 min. 4 heures 1,5 heures 8 heures 
1 °C à  5 °C 25 min. 2 heures 45 min. 4 heures 
 6 °C à 10 °C 15 min. 75 min. 30 min. 2,5 heures 
11 °C à 20 °C 7 min. 45 min. 15 min. 1,5 heures 
21 °C à 30 °C 4 min. 30 min. 9 min. 1 heure 
31 °C à 40 °C 3 min. 30 min. 6 min. 1 heure 

1) La température minimale de la cartouche souple est de 0°C 
 

Hilti HIT-HY 200-R V3 
Hilti HIT-HY 200-A V3 

Annexe B2 
de l’ETE n° 19/0665 Domaine d’application 

Enrobage minimale de béton / Profondeur d’implantation maximum 
Durée d’utilisation maximum et temps de durcissement minimum 
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Tableau B4 : Paramètres d’utilisation de l’outil de bouchardage Hilti TE-YRT 
Composants associés 

Perçage au diamant Outil de bouchardage TE-YRT Jauge d’usure RTG 

 

 

 

d0 [mm] 
d0 [mm] Dimensions 

Nominal Mesuré 

18 17,9 à 18,2 18 18 

20 19,9 à 20,2 20 20 

22 21,9 à 22,2 22 22 

25 24,9 à 25,2 25 25 

28 27,9 à 28,2 28 28 

30 29,9 à 30,2 30 30 

32 31,9 à 32,2 32 32 

35 34,9 à 35,2 35 35 
 

Tableau B5 : Paramètres de pose pour l’utilisation de l’outil dHilti TE-YRT 

lb [mm] 
Temps de bouchardage Temps de soufflage minimum  

troughen  [s] tblowing [s] 
0 à 100 10 30 

101 à 200 20 40 

201 à 300 30 50 

301 à 400 40 60 

401 à 500 50 70 

501 à 600 60 80 

> 600 lb [mm] / 10  troughen [s] + 20 
 

Outil de bouchardage Hilti TE-YRT et jauge d’usure RTG 
Outil de bouchardage 
Hilti TE-YRT  

Jauge d’usure  
RTG 

 

 

Hilti HIT-HY 200-R V3 
Hilti HIT-HY 200-A V3 

Annexe B3 
de l’ETE n° 19/0665 Domaine d’application 

Domaine d’application Paramètres d’utilisation de l’outil de 
bouchardage Hilti TE-YRT 
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Tableau B6 : Paramètres des outils de forage, de nettoyage et de pose pour le 

perçage à percussion (HD) 

Élément Forage et nettoyage Pose 

Barre 
d’armature  

Perçage à 
percussion 

(HD) 

Brosse 
métallique 

HIT-RB 

Buse d’air 
HIT-DL 

Rallonge 
pour buse 

d’air 
Piston 
HIT-SZ 

Rallonge 
pour piston 

Profondeur 
d’implantation 

maximum 

  
 

    1) - 

Dimensions d0 [mm] Dimensions Dimensions [-] Dimensions [-] lb,max [mm] 

ϕ 8 
10 10 10 

HIT-DL 
10/0,8 

 
ou 

 
HIT-DL 
V10/1 

- 
HIT-VL 9/1,0 

250 
12 12 12 12 1 000 

ϕ 10 
12 12 12 12 250 
14 14 14 14 

HIT-VL 
11/1,0 

1 000 

ϕ 12 
14 14 14 14 250 
16 16 16 16 

1 000 
- 18 16 18 

ϕ 14 
18 18 18 18 

1 000 
- 18 18 18 

ϕ 16 
20 20 20 

HIT-DL 
16/0,8 

 
ou 

 
HIT-DL B 

 
et/ou 

 
HIT-VL 
16/0,7 

 
et/ou 

  
HIT-VL 16 

20 

HIT-VL 
16/0,7 

 
et/ou 

 
HIT-VL 16 

1 000 
- 22 20 22 

ϕ 18 22 22 22 22 1 000 

ϕ 20 
25 25 25 25 

1 000 
- 28 25 28 

ϕ 22 28 28 28 28 1 000 
ϕ 24 32 32 

32 

32 1 000 
ϕ 25 32 32 32 1 000 
ϕ 26 35 35 35 1 000 
ϕ 28 35 35 35 1 000 

ϕ 30 
- 35 35 

1 000 
37 37 37 

ϕ 32 40 40 40 1 000 
1) Assemblez la rallonge HIT-VL 16/0,7 avec le coupleur HIT-VL K pour des trous de forage plus profonds.  

 
 

Hilti HIT-HY 200-R V3 
Hilti HIT-HY 200-A V3 

Annexe B4 
de l’ETE n° 19/0665 Domaine d’application 

Paramètres des outils de forage, de nettoyage et de pose pour le 
perçage à percussion  
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Tableau B7 : Paramètres des outils de forage et de pose pour le perçage à 

percussion avec mèche creuse Hilti (HDB) 

Élément Forage (aucun nettoyage requis) Pose 

Barre 
d’armature  

Perçage à 
percussion, 

mèche 
creuse1) 
(HDB) 

Brosse 
métallique 

HIT-RB 

Buse d’air 
HIT-DL 

Rallonge 
pour buse 

d’air 

Piston 
HIT-SZ 

Rallonge 
pour piston 

Profondeur 
d’implantation 

maximum 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
2) - 

Dimensions d0 [mm] Dimensions Dimensions [-] Dimensions [-] lb,max [mm] 
ϕ 8 12 

Aucun nettoyage requis 

12 HIT-VL 
9/1,0 

400 

ϕ 10 
12 12 400 
14 14 

HIT-VL 
11/1,0 

400 

ϕ 12 
14 14 400 
16 16 1 000 

ϕ 14 18 18 1 000 
ϕ 16 20 20 

HIT-VL 
16/0,7 

 
et/ou 

 
HIT-VL 16 

1 000 
ϕ 18 22 22 1 000 
ϕ 20 25 25 1 000 
ϕ 22 28 28 1 000 
ϕ 24 32 32 1 000 
ϕ 25 32 32 1 000 

1) Avec l’aspirateur Hilti VC 10/20/40 (nettoyage automatique du filtre activé) ou un aspirateur aux performances 
équivalentes en combinaison avec la mèche creuse spécifiée Hilti TE-CD ou TE-YD. 

2) Assemblez la rallonge HIT-VL 16/0,7 avec le coupleur HIT-VL K pour des trous de forage plus profonds. 

Hilti HIT-HY 200-R V3 
Hilti HIT-HY 200-A V3 

Annexe B5 
de l’ETE n° 19/0665 Domaine d’application 

Paramètres des outils de forage et de pose pour le perçage à 
percussion avec mèche creuse 
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Tableau B8 : Paramètres des outils de forage, de nettoyage et de pose pour 

carottage au diamant et bouchardage, avec outil de bouchardage Hilti 
TE-YRT (RT) 

Élément Forage et nettoyage Pose 

Barre 
d’armature  

Carottage au 
diamant 

avec 
bouchardage 

(RT) 

Brosse 
métallique 

HIT-RB 

Buse d’air 
HIT-DL 

Rallonge 
pour 
buse 
d’air 

Piston 
HIT-SZ 

Rallonge 
pour 

piston 

Profondeur 
d’implantation 

maximum 

  
     1) - 

Dimensions d0 [mm] Dimensions Dimensions [-] Dimensions [-] lb,max [mm] 

φ 14 18 18 18 HIT-DL 
V10/1 18 HIT-VL 

11/1,0 1 000 

φ 16 20 20 20 HIT-DL 
16/0,8 

 
ou 

 
HIT-DL B 

 
et/ou 

 
HIT-VL 
16/0,7 

 
et/ou  

 
HIT-VL 

16 
 

20 

HIT-VL 
16/0,7 

 
et/ou 

 
HIT-VL 

16 

1 000 

φ 18 22 22 22 22 1 000 

φ 20 25 25 25 25 1 000 

φ 22 28 28 28 28 1 000 

φ 24 32 32 

32 

32 1 000 

φ 25 32 32 32 1 000 

φ 26 35 35 35 1 000 

φ 28 35 35 35 
1 000 

1) Assemblez la rallonge HIT-VL 16/0,7 avec le coupleur HIT-VL K pour des trous de forage plus profonds.  
 
 
 

Hilti HIT-HY 200-R V3 
Hilti HIT-HY 200-A V3 

Annexe B6 
de l’ETE n° 19/0665 Domaine d’application 

Paramètres des outils de forage, de nettoyage et de pose pour le 
carottage au diamant avec outil de bouchardage 
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Solutions de nettoyage 
 

Nettoyage manuel (MC) : 
Pompe à main Hilti pour le nettoyage de 
trous de forage de diamètre d0 ≤ 20 mm 
et de profondeur de forage lb ≤ 10 · ϕ. 
+ brosse HIT-RB 

 

  
 

 
 
 

  

Nettoyage à air comprimé (CAC) : 
Buse d’air avec une ouverture de l’orifice 
de minimum 3,5 mm de diamètre. 
+ brosse HIT-RB  

 

Nettoyage automatique (AC) : 
Le nettoyage est réalisé pendant le 
forage avec le système de forage Hilti 
TE-CD et TE-YD à aspiration intégrée. 

 
  

 

Hilti HIT-HY 200-R V3 
Hilti HIT-HY 200-A V3 

Annexe B7 
de l’ETE n° 19/0665 Domaine d’application 

Solutions de nettoyage 
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